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	 Étanchéité des toitures 

 
 Étanchéité des toitures plates et toits terrasses 
Flexirub réinvente l’étanchéité des toitures plates et des toitures terrasses avec un concept unique et une production 100% française sous Avis Technique 5.2 19-2664_V1

	Le concept
	Les avantages
	EPDM sur mesure
	Comparatif
	La pose
	Les accessoires
	Documentation

	Ce concept nous permet de vous livrer une solution clé en main en une seule pièce correspondant aux dimensions et aux formes précises de votre projet.

LES DIFFERENTES ETAPES DE NOTRE CONCEPT : NOUVELLE GENERATION D'ETANCHEITE 
	Simplification de la prise de mesure réalisée par le client à l’aide du Laser
	Réalisation des plans 3D par notre bureau d’études
	Conception de la pièce en EPDM 3D dans notre usine
	Livraison sur chantier avec traçabilité du transport
	Pose de la membrane simplifiée et sécurisée
	Etanchéité parfaite garantie 10 ans

 
Le bâtiment passe d’une ère traditionnelle à une ère moderne par une préfabrication de la matière pour sécuriser, simplifier et faire des économies. 
 
RENOVER L'ETANCHEITE DE VOTRE TOIT PLAT
Infiltrations, fuites… Certaines personnes ayant fait construire une maison neuve avec toit plat se plaignent parfois de désagréments rédhibitoires en termes d’étanchéité. La principale cause de
soucis avec les toits-terrasses ? La qualité de la soudure du matériau bitume sur chantier, qui
fragilise l’étanchéité du toit plat. 


Il faut savoir qu’il y a cependant un moyen d’assurer une parfaite étanchéité du toit terrasse. 

 Flexirub vous propose une solution sécurisée sous Avis Technique[image: Avis Technique] et totalement préfabriquée dans notre usine donc aucune soudure sur le chantier. 

Réaliser l'étanchéité d'un toit plat en EPDM 3D
  




Rénover l'étanchéité de votre toit plat





LASER NUMERIQUE : SIMPLIFIE LA PRISE DE MESURE

  [image: ] SERENITE DANS LA PRISE DE MESURE
Grâce au laser LEICA Disto S910, les dimensions de la toiture sont enregistrées en 3D. Le relevé prend en compte les angles, les distances et les hauteurs de la toiture, ainsi les dimensions de la toiture sont retranscrites parfaitement. De plus, le laser prend une photo de chaque point relevé ce qui permet au bureau d’étude de vérifier chaque point en cas de doute. Enfin l’ensemble de la prise de mesures s’effectue à une seule personne en un temps record. 
 DONNEES ENREGISTREES AU FORMAT NUMERIQUE
Les données sont enregistrées dans la mémoire du laser sous forme de fichiers dxf 3D. Grâce à un câble usb, les données sont ensuite transférées vers un ordinateur pour être envoyées au bureau d'étude de Flexirub.  QUELQUES PRECISIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU LASER 
Le laser est fixé sur un trépied puis installé au milieu de la zone à relever, l'opérateur vise ensuite les points significatifs de la toiture. Si le point laser n'est pas visible à cause d'une luminosité trop forte, l'opérateur utilise le viseur numérique qui s'affiche sur l'écran ou se déplace afin de vérifier la visée avant enregistrement. 

LES AVANTAGES DU LASER
	Rapidité de la prise de mesure, à une seule personne
	Précision et qualité du relevé
	Evite les erreurs de prise de mesure manuelle
	Un fichier unique (points et photos) 
	Possibilité d’utiliser le laser pour d’autres applications (distance-mètre, calcul de surface, calcul de pente…)

 
 [image: ] 
 

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’entreprise PRAXI, notre partenaire spécialisé dans la mesure laser :  www.praxi.fr[image:  www.praxi.fr] 
 02 30 02 61 49 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 
 
 
 
 
 
 
	Pourquoi choisir une membrane d'étanchéité EPDM préfabriquée sur mesure en atelier et prête à poser ?
 [image: Étanchéité sur mesure préfabriquée en EPDM 3D]
Étanchéité sur mesure préfabriquée en EPDM 3D
	  Parfaite adaptabilité aux formes du projet ouvertures comprises
	  Livrée en une seule pièce
	  Toutes formes de toiture possible
	  Réalisation des détails en usine
	  Traçabilité de la pièce
	  Avis Technique 5/16 – 2516

 
 
 
[image: Excellent rapport qualité/prix]
Excellent rapport qualité/prix
	  Multipliez les chantiers et quadruplez votre CA sans coût de main d’œuvre supplémentaire.
	  Coût de mise en œuvre fortement réduit grâce à la préfabrication
	  Pas de chute, pas perte de matière
	  Longévité maximale de l’étanchéité




[image: Résistance extrême grâce à la vulcanisation à chaud]
Résistance extrême grâce à la vulcanisation à chaud
	  Durée de vie de plus de 50 ans du matériau EPDM
	  Pièce d’étanchéité garantie 10 ans
	  Assemblages ultrarésistants et indestructibles
	  Etanchéité parfaite garantie à 100%
	  Parfaite résistance aux UV et températures extrêmes (- 40°C à + 120°C)




[image: Simple et très rapide à mettre en œuvre]
Simple et très rapide à mettre en œuvre
	 Gain de temps très important
	 Pièce d’étanchéité prête à poser
	 Pose collée ou lestée simple et très rapide à mettre en œuvre en équipe réduite
	 Aucune soudure sur chantier
	 Equipe de pose réduite, sans qualifications d’étancheur requises
	 Temps de pose divisé par 4 en moyenne comparé à des solutions traditionnelles à souder sur chantier




[image: Pose sécurisée sans aucuns travaux d'étanchéité]
Pose sécurisée sans aucuns travaux d'étanchéité
	  Responsabilité dégagée sur les soudures qui sont réalisées et garanties par FLEXIRUB
	  Pose sécurisée, plus d’erreur humaine sur les soudures et les détails, fin des litiges dues aux malfaçons humaines.
	  Aucun risque d’incendie ni de brûlure, aucune fumée toxique


 COMPTE PENIBILITE : 
Eliminez les contraintes du compte pénibilité







	Manutentions manuelles de charges
	Posture pénibles
	Températures extrêmes



[image: La membrane EPDM est respectueuse l’environnement]
La membrane EPDM est respectueuse l’environnement
	  Longue durée de vie
	  Zéro déchet
	  Membrane EPDM recyclable et peut être retravaillé dans d’autres applications
	  Aucun rejet de fumée lors de la pose grâce à l’absence de soudure sur chantier
	  Parfaite adéquation pour l’aménagement de toitures végétalisées




     	Les avantages de la soudure par vulcanisation à chaud
Afin de vous fournir une membrane parfaitement étanche, toutes les soudures sont réalisées en usine par vulcanisation à chaud. La fabrication par vulcanisation à chaud est la technologie la plus qualitative pour réaliser une soudure entre deux élastomères.  Pour réaliser une membrane d’étanchéité préfabriquée, totalement étanche, nous soudons par vulcanisation plusieurs lés d’EPDM entre eux. 
Nous plaçons deux lés l’un sur l’autre et on y insère ensuite une bande de tape (EPDM cru) qui va permettre de réaliser la vulcanisation par réticulation (fusion des molécules de la matiere entre elles).

L’ensemble est pressé automatiquement par un robot afin d’obtenir une soudure parfaite, indestructible et contrôlé, créant un assemblage parfaitement étanche et ultrarésistant. Après vulcanisation, l’assemblage devient une matière unique et homogène, tant sur l’aspect physique que chimique.
	Assemblages ultrarésistants et indestructibles
	Etanchéité parfaite garantie à 100 %
	Homogénéité parfaite entre les différents lés qui composent le produit fini
	Résistances mécaniques des feuilles d’origine renforcées par la réticulation (fusion) totale de la matière au niveau des soudures

 
La soudure par vulcanisation à chaud
[image: ]





Les 10 étapes de la préfabrication de la membrane EPDM 3D
 [image: 1]

1 Fabrication de la membrane en 2 dimensions


[image: 2]

2 Membrane prête pour la conception en 3 dimensions


[image: 3]

3 Préparation des angles


[image: 4]

4 Membrane en 3 dimensions en attente de vulcanisation


[image: 5]

5 Soudure par vulcanisation des angles et détails en 3 dimensions


[image: 6]

6 Angles préfabriqués en 3 dimensions


[image: 7]

7 Pièce en 3 dimensions finalisée


[image: 8]

8 Pliage et enroulement de la membrane


[image: 9]

9 Pièce enroulée en attente de préparation logistique


[image: 10]

10 Palette finalisée prête pour expédition



  
 
 
	Aujourd’hui, l’étanchéité de toiture plate est majoritairement réalisée avec des membranes bitumineuses ou synthétiques en deux dimensions devant être appliquées directement sur chantier.
AUTRES SOLUTIONS
 ASSEMBLAGE DES ROULEAUX SUR CHANTIER


 ETUDE 






	Prise de mesure manuelle
	Entreprise de pose


 APPROVISIONNEMENT 	Commande des rouleaux et accessoires à plusieurs fournisseurs
	Approvisionnement des matières par rouleaux et accessoires
	Besoin conséquent en matériel (gaz, chalumeau…)
	Port de charge important


 MISE EN ŒUVRE 	Compliqué à mettre en œuvre, odeurs, saleté
	Durée de pose : 1 à 5 jours
	Intervention humaines (détails d’assemblage (angle, cheminée…) = risque d’erreurs
	Conditions de travail : Chaleur, Goudron chaud, Feu


 PENIBILITE (LEGALE) 	Pas de port de charge : Manutentions manuelles de charges
	Plus de position prolongée courbée : Posture pénibles
	Plus de chaleur : Températures extrêmes


 ECONOMIE  	Coût de la matière + main d’œuvre = 1 jours
	Les chantiers sont plus longs à réaliser
	Plus de mains d’œuvre 


 GESTION DU PERSONNEL  	Homme qualifié étanchéité 
	Qualification obligatoire 
	Complication d’embauche 
	Contrôle exigent


 RESISTANCE SUR LE LONG TERME  	Durée de vie 10 à 15 ans


 RESPECT ENVIRONNEMENTAL  	Pas de recyclage de la matière 
	Rejet de fumée

   NOTRE SOLUTION
 PRODUCTION EN ATELIER EN UNE SEULE PIECE : CLES EN MAINS


 ETUDE 	 Prise de mesures numérique (évite les erreurs)
	Bureau d’étude Flexirub : Gain de temps, devis et plan complet (Gratuit)


 APPROVISIONNEMENT 	Un seul fournisseur 
	Une seule pièce et une seule livraison
	Très peu de matériel (marouflette, maillet…) 
	Aucun port de charge


 MISE EN ŒUVRE 	Facile à mettre en œuvre, juste à poser, support propre et sans odeur
	Durée de pose divisée par 4 ou 5
	Plus de risques d’erreurs, une seule pièce prête à poser avec des détails préfabriquée en atelier
	Conditions de travail : Uniquement la pose 


 PENIBILITE (LEGALE) 	La solution permet d’écarter les contraintes du compte pénibilité
	Gain en gestion administrative


 ECONOMIE  	Coût de la matière + main d’œuvre + accessoires = 0,25 jour
	Multipliez les chantiers et quadruplez votre CA sans coût de main d’œuvre supplémentaire


 GESTION DU PERSONNEL  	Poseur bâtiment
	Pas de qualifications spécifiques
	Moins d’hommes
	Simplicité du contrôle


 RESISTANCE SUR LE LONG TERME  	Durée de vie + de 50 ans


 RESPECT ENVIRONNEMENTAL  	EPDM peut être réutilisable
	Parfaite adéquation pour l’aménagement des toitures végétalisées

 
 
 
 	
[image: Flexirub  réinvente l'étanchéité des toits plats][image: Flexirub  réinvente l'étanchéité des toits plats]

Comment fixer ou lester une membrane d'étanchéité EPDM sur un toit plat ou une toiture terrasse ?
La pose de la membrane EPDM est simple et économique car elle nécessite peu de main d’oeuvre. 
L’EPDM est une matière qui a pour avantage de pouvoir se fixer sur la plupart des supports, par collage ou par lestage.






	[image: Le système de pose en adhérence]

Le système de pose en adhérence
Le système de fixation par collage constitue une technique simple et adaptée à la plupart des configurations rencontrées en toiture. 
Il convient particulièrement aux structures légères en bois ou en métal.
La technique de fixation par collage convient également dans le cadre d’une rénovation d’étanchéité de toiture plate, quel que soit le support.


	[image: Lestage par toiture végétalisée]

Lestage par toiture végétalisée
Le système de fixation par lestage est la solution la plus économique pour réaliser la fixation de la membrane d’étanchéité.

C’est également la solution la plus couramment utilisée.


	[image: Lestage par gravier]

Lestage par gravier
Le système de fixation par lestage est la solution la plus économique pour réaliser la fixation de la membrane d’étanchéité.

C’est également la solution la plus couramment utilisée.


	[image: Lestage par dalles sur plots]

Lestage par dalles sur plots
Le système de fixation par lestage est la solution la plus économique pour réaliser la fixation de la membrane d’étanchéité.

C’est également la solution la plus couramment utilisée.


	[image: Lestage avec isolation inversée]

Lestage avec isolation inversée
Le système de fixation par lestage est la solution la plus économique pour réaliser la fixation de la membrane d’étanchéité.

C’est également la solution la plus couramment utilisée.



   


Une pose très rapide en 3 étapes seulement :

 [image: Déroulement de la membrane]
Déroulement de la membrane


[image: Dépliage de la membrane]
Dépliage de la membrane


[image: Positionnement et ajustement avant fixation]
Positionnement et ajustement avant fixation



  
 
 
	Flexirub vous propose une gamme d'accessoires professionnels 
pour faciliter la pose et les finitions des membranes EPDM sur mesure.
	Tous
	Toiture

  [image: Géomembrane PVC 1mm] 
Géomembrane PVC 1mm






 [image: Angles de renfort interne et externe] 
Angles de renfort interne et externe






 [image: Collerette droite souple EPDM] 
Collerette droite souple EPDM






 [image: Collerette conique souple EPDM] 
Collerette conique souple EPDM






 [image: Géotextile de protection] 
Géotextile de protection






 [image: Grille de drainage] 
Grille de drainage






 [image: Film et adhésif pare-vapeur] 
Film et adhésif pare-vapeur






 [image: Adhésif double face pare-vapeur toiture] 
Adhésif double face pare-vapeur toiture






 [image: Trop-plein] 
Trop-plein






 [image: Descente d'eaux pluviales et Trop-plein] 
Descente d'eaux pluviales et Trop-plein






 [image: Crapaudine extensible Alu] 
Crapaudine extensible Alu






 [image: Pare-graviers] 
Pare-graviers






 [image: Profilé de solin] 
Profilé de solin






 [image: Profilé de rive] 
Profilé de rive






 [image: Profilé de fixation] 
Profilé de fixation






 [image: Platine de fixation, Vis à Bois/Bac Acier et  Vis Béton] 
Platine de fixation, Vis à Bois/Bac Acier et Vis Béton






 [image: Mastic de finition] 
Mastic de finition






 [image: Adhésif Double-face] 
Adhésif Double-face






 [image: Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton] 
Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton






 [image: Colle pour membrane EPDM sur tout support] 
Colle pour membrane EPDM sur tout support






 [image: Colle pour membrane EPDM sur EPDM] 
Colle pour membrane EPDM sur EPDM






 [image: Colle Pulvrisable Pour Membrane EPDM Sur Tout Support] 
Colle Pulvrisable Pour Membrane EPDM Sur Tout Support






 [image: Kit outils de pose] 
Kit outils de pose






 [image: Kit de réparation/finition] 
Kit de réparation/finition






 [image: Élingue de levage à usage unique] 
Élingue de levage à usage unique
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	Géomembrane PVC 1mm
Conforme au NF DTU 64.1 

• Permet d’assurer l’étanchéité des filtres à sable drainés

	Angles de renfort interne et externe
Les angles de renfort interne et externe en membrane EPDM sont préfabriqués en atelier par vulcanisation à chaud.
Ils permettent de renforcer la membrane contre l’abrasion et les frottements.
Ils s’utilisent de manière systématique pour l’étanchéité de toiture.


 
 
	Collerette droite souple EPDM
La collerette souple est la solution idéale pour tous raccordements circulaires. Elle est fabriquée à partir d’une embase et d’un manchon en EPDM, l’ensemble étant assemblé par vulcanisation à chaud.
Elle conserve tous les avantages du caoutchouc (souplesse, élasticité) et permet d’assurer l’étanchéité autour de forme circulaire. Elle est disponible dans des diamètres standards et peut être ajustée sur-mesure selon les exigences.



Format: 100mm, 125mm, 160mm, 200mm, 230mm, 250mm, 315mm, 400mm ou sur-mesure

	Collerette conique souple EPDM
La collerette conique souple est la solution idéale pour tous raccordements sur des diamètres variables. Elle est fabriquée à partir d’une embase et d’un manchon en EPDM fabriqué en cône du diamètre 50mm au diamètre 200mm. L’ensemble est entièrement assemblé par vulcanisation à chaud.

	Géotextile de protection
Le géotextile de protection est un géotextile aiguilleté en fibres de polypropylène non calandré 300g/m², avec traitement anti-UV. Il résiste idéalement aux efforts de poinçonnement. Sa texture épaisse et moelleuse lui permet d’assurer une protection contre les coupures, les ruptures et déchirures.


	Grille de drainage
La grille de drainage est un géocomposite constitué d’une nappe de filaments tridimensionnelle en polypropylène associée à deux géotextiles filtrants thermosoudés sur chacune des faces. Elle est spécifiquement utilisée dans le cadre d’une toiture végétalisée.



Format: 2,5m x 50m 

	Film et adhésif pare-vapeur
Le film pare-vapeur 300 μm est un film synthétique fabriqué par extrusion de granules Polyéthylène. 

 Ce film, CE selon NF EN 13984, a été mis au point dans le cadre du système d’étanchéité de toiture en membrane EPDM préfabriquée FLEXIRUB. Il permet d’éviter le phénomène de condensation au sein des matériaux constitutifs du complexe d’étanchéité, en particulier les panneaux isolants. 

Le recouvrement de 10 cm ainsi que les finitions sont réalisés à l’aide de l’adhésif double-face.


	Adhésif double face pare-vapeur toiture
Permet de relier les largeurs de film pare-vapeur entre elles 

• Facilite la fixation du film sur le support



Format: 60mmx20m

	Trop-plein
Facilite l’évacuation des eaux pluviales en cas de mauvais écoulement par les descentes 

• Système simple à poser grâce à sa bague de sertissage 

• Se place avant la pose de la membrane afin d’éviter tout risque d’infiltration


Format: 65mm x 500mm et 95mm x 500mm 

	Descente d'eaux pluviales et Trop-plein
Confectionné à partir de matière aluminium pliée et emboutie, son système de bague à sertir procure une simplicité à la pose et une qualité irréprochable.
Existe en diamètre extérieur 65, 75, et 95. (65 et 95 mm pour trop-plein)
Cela permet d’orienter et faciliter l’évacuation des eaux pluviales de la toiture.
.
 Se place avant la pose de la membrane afin d'éviter tout risque d'inflitration.

	Crapaudine extensible Alu
La crapaudine empêche les feuilles, les branches, les graviers et autres corps étrangers de boucher les évacuations d’eaux pluviales
Existe en diamètre 80/100, 110/130, 140/170 mm. (200*200 mm pour pare-graviers).

	Pare-graviers
La crapaudine empêche les feuilles, les branches, les graviers et autres corps étrangers de boucher les évacuations d’eaux pluviales
Existe en diamètre 80/100, 110/130, 140/170 mm. (200*200 mm pour pare-graviers).

	Profilé de solin
Les profilés de solin sont utilisés pour sécuriser mécaniquement les relevés d’étanchéité verticaux. Ils se fixent mécaniquement à l’aide de vis ou tape-vis tous les 25 cm au niveau des pré-perçages réalisés dans les profilés. Un cordon de mastic EPDM est utilisé en partie haute afin de finaliser la fixation des profilés. Dimensions : Développée 96 mm x 2,00 m

	Profilé de rive
Les profilés de rive sont utilisés pour finaliser les relevés d’étanchéité en partie horizontale. Ils se fixent mécaniquement à l’aide de vis ou tape-vis tous les 25 cm au niveau des pré-perçages réalisés dans les profilés. Un cordon de mastic EPDM est utilisé en partie haute afin de finaliser la fixation des profiles.

 

Dimensions : Développée 125 mm x 2,00 m

	Profilé de fixation
Les profilés de fixation sont utilisés pour fixer mécaniquement les finitions de relevés EPDM au mur. Ils permettent de garantir l’étanchéité de solution en bloquant l’eau qui s’écoule le long du mur. Dimensions : 3,74 cm x 3,05 m (vendus par 5)

	Platine de fixation, Vis à Bois/Bac Acier et Vis Béton

Permet de repartir l’effort sur la membrane en évitant la perforation de celle-ci dans la zone de fixation. Vis à bois et bac acier : Usage prévu pour les matériaux en bois massif et panneaux de bois ainsi que les bacs acier. Vis béton : Usage prévu pour les matériaux à base de béton plein. 

 
	Mastic de finition
Mastic à base de MS polymère permettant la sécurisation des collages et à la réalisation des détails de finition 

• Idéal pour tous les détails de finition

• Facile et rapide à mettre en oeuvre

• Adhère à tous types de supports (bois, béton,métal, etc.)

• Consommation moyenne : 10 m par cartouche

 Fiche De Données Sécurité Mastic EPDM[image: Fiche De Données Sécurité Mastic EPDM] 

	Adhésif Double-face
Adhésif double-face butyl permettant la jonction entre membrane EPDM et différents supports de fixation 

• Utilisé en complément des colles et mastics

• Idéal pour la sécurisation d’une collerette souple EPDM ou la fixation d’un relevé d’étanchéité


 Dimensions : Largeur 25 mm ou 50 mm ou sur-mesure


	Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton
Colle à base de résine acrylique permettant l’adhérence de la membrane EPDM sur support bois et béton
• Colle sans solvant et sans odeur 

• Collage par simple encollage 

• Permet un repositionnement de la membrane 

jusqu’à 30 minutes après l’application 

• Consommation moyenne : 0,25 litre pour 1 m² 
 

Volume : pot de 2 L ou seau de 8 L

 Fiche De Données Sécurité Colle Membrane EPDM Sur Support Bois-Béton[image: Fiche De Données Sécurité Colle Membrane EPDM Sur Support Bois-Béton] 

	Colle pour membrane EPDM sur tout support
Colle à base de polymère synthétique permettant l’adhérence de la membrane EPDM sur support bois, béton ou métal 

• Collage par double encollage 

• Haute résistance à l’arrachement 

• Excellent comportement au vieillissement 

• Prise rapide après évaporation du solvant 

• Consommation moyenne : 0,5 litre pour 1 m²

 Fiche De Données Sécurité Colle Membrane EPDM Tout Support[image: Fiche De Données Sécurité Colle Membrane EPDM Tout Support]

	Colle pour membrane EPDM sur EPDM
Colle à base de butyl permettant l’assemblage des accessoires EPDM sur la membrane EPDM 

• Excellent comportement au vieillissement

• Consommation moyenne : 1 litre pour 1 m²


 Volume : pot d’1 L


 Fiche De Données Sécurité Colle Membrane EPDM Sur EPDM[image: Fiche De Données Sécurité Colle Membrane EPDM Sur EPDM] 

	Colle Pulvrisable Pour Membrane EPDM Sur Tout Support

	Kit outils de pose
Kit d’outils de pose permettant une parfaite pose de la membrane et des accessoires 

• Composé d’une paire de ciseaux, d’un crayon de marquage, d’un pinceau, d’un rouleau, d’une roulette de marouflage, d’une cartouche de mastic et d’un pistolet pour mastic

	Kit de réparation/finition
Kit composé d’un carré de membrane EPDM, d’une colle butyl, d’une cartouche de mastic
et d’un papier abrasif pour permettre un nettoyage avant réparation d’une membrane accidentée

	Élingue de levage à usage unique
Flexirub propose trois types d’élingues de levage pour aider dans le déplacement des rouleaux de membranes EPDM. Dimensions : – CMU de 500 kg : 30 mm x 5 m
– CMU de 1 000 kg : 60 mm x 5 m
– CMU de 1 500 kg : 90 mm x 5 m
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	Afin de faciliter la mise en oeuvre de votre projet d'étanchéité, Flexirub met à votre disposition un ensemble de documents techniques :
 
Vos documents
  Fiche Projet toitures
  Poids:  350.22 ko Format:  PDF  
  Preview  


 
 
  Extrait CCTP Etanchéité des Toitures
  Poids:  138.72 ko Format:  PDF  
  Preview  


 Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.
Pour nous permettre de revenir vers vous avec une proposition détaillée et chiffrée, nous vous invitons à prendre le temps de compléter votre fiche de projet avant de faire votre demande de devis.

Demandez votre devis 





   	   Précédent  
	  Suivant   

   VOS COORDONNEES

 Qui êtes-vous ?* 
 -- Choisir --
Un particulier
Un professionnel

 

 Votre société 
  

 Civilité 
 -- Choisir --
Madame
Monsieur
Mademoiselle

 

 Votre nom* 
  

 Votre email* 
  

 Votre téléphone* 
  

 Votre adresse* 
  

 CP* 
  

 Ville* 
  

VOTRE PROJET

 Objet* 
 -- Choisir --
Étanchéité des toitures
Étanchéité des fondations
Étanchéité des façades
Étanchéité des bassins
Étanchéité des SAUL
Étanchéité de l'assainissement non collectif
Citernes souples epdm
Isolation des constructions
Autre

 

 Votre message* 
 1000 caractères restants



EN OPTION : ETUDE DE PROJET 
Pour nous permettre de revenir vers vous avec une proposition détaillée et chiffrée, nous vous invitons à prendre le temps de remplir la fiche de projet que nous mettons à votre disposition :
	Fiche De Projet Etanchéité Des Toitures
	Fiche De Projet Etanchéité Des Fondations
	Fiche De Projet Etanchéité Des SAUL
	Fiche De Projet Etanchéité Des Bassins

ENVOYEZ-NOUS VOTRE DEMANDE DE DEVIS OU D'INFORMATIONS

  Joindre un fichier (Fiche projet ou autre fichier .pdf ou .doc)  
   Ajouter les fichiers   

       Annuler  


       Supprimer  



  Envoyer  
 
 


 
Déposer les fichiers à transférer ici




  

  ÉTANCHÉITÉ SUR MESURE 
PRÊT A POSER                
            
L'assemblage de la membrane EPDM sur mesure est entièrement réalisé 
dans notre unité de production par vulcanisation à chaud.

 Demandez votre devis étanchéité toit plat ou toiture terrasse... maintenant !







   [image: étanchéité des toitures] étanchéité des toitures
membrane EPDM préfabriquée


  

 [image: étancheité des fondations] étancheité des fondations
membrane EPDM préfabriquée


  

 [image: étanchéité des façades] étanchéité des façades
membrane EPDM préfabriquée


  

 [image: citernes souples] citernes souples
membrane EPDM préfabriquée


  

 [image: étanchéité des bassins] étanchéité des bassins
membrane EPDM préfabriquée


  

 [image: étancheité des SAUL] étancheité des SAUL
membrane EPDM préfabriquée


  

 [image: étanchéité de l'assainissement non collectif] étanchéité de l'assainissement non collectif


  

 [image: isolation des constructions] isolation des constructions


  


  



 [image: Flexirub-étancheité toiture]
Membranes d'étanchéité epdm préfabriquées sur mesure

Flexirub fête ses 25 ans
Créée en 1996, Flexirub est devenu un leader et spécialiste de la production de structures souples à base de membranes élastomères (EPDM), pour des applications environnementales, industrielles et du génie civil.
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Dernières actualités

	  [image: Notre famille de géotextiles multi-usages 100g/m² s’élargit !] 
Notre famille de géotextiles multi-usages 100g/m² s’élargit !


 
	  [image: Découvrez Doctofuites le nouveau partenaire de Flexirub ! ] 
Découvrez Doctofuites le nouveau partenaire de Flexirub ! 


 
	  [image: Flexirub assure sa pérennité] 
Flexirub assure sa pérennité


 
	  [image: Découvrez 2 nouveaux films du Bâtiment chez Flexirub] 
Découvrez 2 nouveaux films du Bâtiment chez Flexirub


 
	  [image: 3 bonnes raisons de créer un pôle Produits et Films du Bâtiment ] 
3 bonnes raisons de créer un pôle Produits et Films du Bâtiment 


 
	  [image: Nouveau : Découvrez notre nouveau catalogue PFB !] 
Nouveau : Découvrez notre nouveau catalogue PFB !


 

  
 
Suivez-nous sur
[image: ] [image: ] [image: ]
Nous contacter
Flexirub
Parc d’activités Le Châtelet
35310 Saint-Thurial (FRANCE)
Tél : +33 (0)2 99 85 41 41
fax : +33 (0)2 99 85 41 42
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NOUS CONTACTER
Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour répondre à vos questions.
N'hésitez pas à nous envoyer votre message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais

VOS COORDONNEES

 Qui êtes-vous ?* 
 -- Choisir --
Un particulier
Un professionnel

 

 Votre société 
  

 Civilité 
 -- Choisir --
Madame
Monsieur
Mademoiselle

 

 Votre nom* 
  

 Votre email* 
  

 Votre téléphone* 
  

 Votre adresse 
  

 CP 
  

 Ville 
  

VOTRE MESSAGE

 Objet 
 -- Choisir --
Étanchéité des toitures
Étanchéité des fondations
Étanchéité des façades
Étanchéité des bassins
Étanchéité des SAUL
Étanchéité de l'assainissement non collectif
Citernes souples epdm
Isolation des constructions
Autre

 

 Votre message* 
 1000 caractères restants


  Envoyer  
 
 


 



  
  VOTRE PROJET
VOTRE DEVIS

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.
Pour nous permettre de revenir vers vous avec une proposition détaillée et chiffrée, 
nous vous invitons à prendre le temps de remplir la fiche de projet et a consulter le manuel technique que nous mettons à votre disposition.
Manuel Technique - Mise en oeuvre :
	Manuel Technique d'Etanchéité Des Toitures

Fiches projet à télécharger :
	Fiche De Projet Etanchéité Des Toitures
	Fiche De Projet Etanchéité Des Fondations
	Fiche De Projet Etanchéité Des SAUL
	Fiche De Projet Etanchéité Des Bassins

 
 	TÉLÉCHARGEZ votre fiche projet (ci-dessus)
	REMPLISSEZ ET ENREGISTREZ votre fichier pdf
	RENVOYEZ-NOUS votre fichier pré-rempli (ci-dessous)
	REMPLISSEZ la suite du formulaire (à droite)
	ENVOYEZ votre demande (à droite)


  Votre fiche projet  
   Ajouter les fichiers   

       Annuler  


       Supprimer  




VOS COORDONNEES

 Qui êtes-vous ?* 
 -- Choisir --
Un particulier
Un professionnel

 

 Votre société 
  

 Civilité 
 -- Choisir --
Madame
Monsieur
Mademoiselle

 

 Votre nom* 
  

 Votre email* 
  

 Votre téléphone* 
  

 Votre adresse* 
  

 CP* 
  

 Ville* 
  

VOTRE PROJET

 Objet* 
 -- Choisir --
Étanchéité des toitures
Étanchéité des fondations
Étanchéité des façades
Étanchéité des bassins
Étanchéité des SAUL
Étanchéité de l'assainissement non collectif
Citernes souples epdm
Isolation des constructions
Autre

 

 Votre message* 
 1000 caractères restants


  Envoyer  
 
 
 


 
Déposer les fichiers à transférer ici




   
 
   [image: ] 
   
  	[image: Home]
	La sociétéCultisol devient flexirub
 	Mieux nous connaitre

	Flexirub fête ses 25 ans
	Flexirub - Une PME familiale innovante
	Flexirub - Préfabrication de membranes epdm 
	Flexirub - Actualités et publications
	Notre savoir faire

	Accompagnement de projet
	Expertise et technologies
	Recherche et développement
	Contrôle et qualité
	Vos espaces

	Actualités
	Presse
	Recrutement
	Réseau innovéa
	CGV


	Nos produitsEPDM sur mesure
 	structures EPDM préfabriquées - 2D ou 3D

	Étanchéité des toitures
	Étanchéité des fondations
	Étanchéité des façades
	Citernes souples
	Étanchéité des bassins
	Étanchéité des bassins enterrés - SAUL
	Fabrication sur demande
	Autres solutions

	Etanchéité de l'assainissement non collectif
	Isolation des constructions
	Documentation commerciale

	 Feuilletez le catalogue[image:  Feuilletez le catalogue]
	 Présentations produit (extraits .pdf du catalogue)
	 Fiches projet à compléter et à nous renvoyer
	Documents et fiches techniques

	 Fiches produit Flexirub
	 Fiches techniques Flexirub
	 Fiches DOP Flexirub
	 Fiches de données de sécurité
	 Rechercher un fichier


	Votre devisétanchéité

	Nous contacterTél : +33 (0)2 99 85 41 41

	Réseau poseurs agréés Flexirub

	  [image: French (FR)]  
	  [image: English (UK)]  

 
 


  