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GÉOkIT FILTRE à ROSEAux AuTOÉpuRE

•	Protection	extrême	de	la	pièce	d’étanchéité	
(contre	le	poinçonnement	notamment)

•	Géotextile	aiguilleté	non	calandré	300	g/m²
•	Matière	100%	polypropylène

GÉotExtilE DE ProtEctioN

uN systèmE aGrÉÉ Par lEs miNistèrEs DE l’ÉcoloGiE Et DE la saNtÉ

Ce	filtre	est	le	bon	compromis,	qui	allie	une	bonne	performance	épuratoire,	une	absence	de	mauvaise	odeur	
et	une	belle	esthétique	pour	le	jardin.	Le	principe	est	de	faire	circuler	les	eaux	usées	à	travers	des	couches	de	
matériaux	filtrant	dans	lesquelles	se	développent	des	micro-organismes	épurateurs	ainsi	que	des	végétaux.	
Le	Geokit	Filtre	à	roseau	dispose	d’un	dispositif	de	retenue	des	eaux	usées	grâce	à	une	géomembrane	EPDM	
empêchant	la	contamination	des	sols	par	les	eaux	non	traitées.

Référence Désignation
ANC07001 GEOKIT	FILTRE	A	ROSEAUX	AUTOEPURE	5	EH*
ANC07002 GEOKIT	FILTRE	A	ROSEAUX	AUTOEPURE	8	EH*
ANC07003 GEOKIT	FILTRE	A	ROSEAUX	AUTOEPURE	10	EH*
ANC07004 GEOKIT	FILTRE	A	ROSEAUX	AUTOEPURE	15	EH*
ANC07005 GEOKIT	FILTRE	A	ROSEAUX	AUTOEPURE	20	EH*

ce GeoKit contient :

•	1	géomembrane	EPDM	1 mm
•	1	ou	plusieurs	géotextile(s)	de	protection	300 g/m²
•	1	barrière	anti-racine
•	1	adhésif	butyl	barrière	anti-racine	
•	des	agrafes	de	fixation
•	1	pot	de	colle	butyl
•	1	collerette	EPDM,	diamètre	de	125	mm
• Conditionnement : carton

•	Permet	de	séparer	le	massif	filtrant	de	
sable	des	graviers	au	sein	du	filtre	à	sable

•	Géotextile	aiguilleté	et	calandré
•	Matière	polypropylène	150 g/m²
•	Permet	d'assurer	la	séparation	du	gravier	et	de	
la	terre	végétale	dans	les	tranchées	d'épandage

•	Garantit	l’étanchéité	autour	
des	sorties	de	tuyaux

•	Dispositif	à	visser

Référence Format Conditionnement
AC06001 Ø	100 mm Pièce
AC06002 Ø	200 mm Pièce

Référence Format Conditionnement
ANC09001 	0,70	m	x	50	m Box	de	30	rouleaux

ANC10006 	2	m	x	300	m Rouleau

Référence Format Conditionnement
AC07004 1	m	x	25	m Palette	de	20	rouleaux
AC07005 1	m	x	50	m Palette	de	9	rouleaux
AC07001 2	m	x	50	m Palette	de	9	rouleaux
AC07002 3	m	x	50	m Palette	de	9	rouleaux
AC07003 6	m	x	50	m Rouleau

Référence Format Conditionnement
ANC10002 5,20 m	x	100 m Rouleau
ANC10003 5,20 m	x	50 m Rouleau
ANC10004 5,20 m	x	25 m Rouleau

GÉotExtilE DE sÉParatioN

collErEttE À FlasQuEs ÉtaNcHEs

GÉoGrillE DE sÉParatioN

*EH : Equivalent Habitant au m2

•	Grâce	à	sa	très	haute	résistance,	
il	évite	le	passage	des	racines	en	
les	détournant	de	leur	trajet	

•	Polypropylène 420g/m²
•	Perméable	à	l’eau	et	aux	engrais	

Référence Format Conditionnement

AC09001 1,40 m	x	25 m Rouleau
AC09002 0,70 m	x	25 m Rouleau
AC09003 1,40 m	x	5 m Rouleau

barrièrE aNti-raciNE

•	Garantit	l’efficacité	de	la	continuité	
de	la	barrière	anti-racine

Référence Format Conditionnement
AC09005 25 mm	x	10 m Rouleau

aDHÉsiF butyl barrièrE aNti-raciNE

F a b r i c a N t  D E  s o l u t i o N s  D ’ É t a N c H É i t É 

P o u r  l E  b â t i m E N t  E t  l’ E N v i r o N N E m E N t

des kits adaptés à chaque filière d’assainissement individuel

+ conformes au nf dtu 64.1
+ efficaces pour tous types de sols
+ prÊts-à-poser 



LE GÉOkIT FILTRE à SABLE DRAINÉ

uN systèmE Pour lEs sols PEu PErmÉablEs 
Le	filtre	à	sable	drainé	est	principalement	constitué	de	couches	de	sable	et	de	gravier.	Le	traitement	des	eaux	
usées	est	réalisé	par	le	sable	et	les	micro-organismes	fixés	autour	des	granulats.	Une	géomembrane	doit	être	
mise	en	place	afin	d’éviter	que	les	eaux	usées	ne	puissent	contaminer	les	eaux	souterraines.	Ce	filtre	est	obli-
gatoire	en	terrain	avec	nappe	phréatique.

LE GÉOkIT TERTRE ET GÉOpLuS ÉpANDAGE LE GÉOkIT FILTRE à SABLE NON DRAINÉ

uN systèmE Pour lEs sols troP PErmÉablEs
De	la	même	manière	que	pour	un	filtre	à	sable	drainé,	l’épuration	des	eaux	usées	est	réalisée	par	le	sable	et	
les	micro-organismes	fixés	autour	des	granulats.	À	l’inverse,	il	n’y	a	aucune	imperméabilisation	du	massif	
filtrant	:	ce	filtre	ne	dispose	d’aucun	élément	de	retenue	de	l’eau	traitée.	L’eau	s’infiltre	donc	directement	dans	
le	sol	à	la	suite	de	son	traitement.

ce GeoKit contient :

•	1	géomembrane	PEBD	0,4 mm
•	1	géogrille	de	séparation
•	1	géotextile	de	séparation	
150 g/m²

•	2	collerettes	à	flasque	étanche
• Conditionnement : carton

Référence Dimensions

ANC02001 	5	m	x	4	m
ANC02002 	5	m	x	5	m
ANC02003 	5	m	x	6	m
ANC02004 	5	m	x	7	m
ANC02005 	5	m	x	8	m
ANC02006 	5	m	x	9	m
ANC02007 	5	m	x	10	m
ANC02011 Sur-mesure

Attention, pour une étanchéité parfaite  
du bassin, le DTU 64.1 impose l’utilisation 
du Geokit avec la géomembrane PVC.

GEOKIT FILTRE À SABLE DRAINÉ PEBD 0,4 mm

ce GeoKit® contient :

•	1	géomembrane	PVC	1 mm
•	1	géogrille	de	séparation
•	1	géotextile	de	séparation	
150 g/m²

•	2	collerettes	à	flasque	
étanche

•	des	agrafes	métalliques	
pour	le	maintien	de	la	
géomembrane	lors	de	la	pose

• Conditionnement : carton

Référence Dimensions

ANC11001 	5	m	x	4	m
ANC11002 	5	m	x	5	m
ANC11003 	5	m	x	6	m
ANC11004 	5	m	x	7	m
ANC11005 	5	m	x	8	m
ANC11006 	5	m	x	9	m
ANC11007 	5	m	x	10	m
ANC11008 Sur-mesure

GEOKIT FILTRE À SABLE DRAINÉ PVC 1 mm

Avantages de la géomembrane PVC :
•	Sécurise	l’étanchéité	du	filtre	à	sable
•	Performances	élevées

Résistance au poinçonnement et à la 
déchirure :
•	Répond	à	la	norme	NF	P	84-500

HORIZONTAL ET VERTICAL

Référence Dimensions

ANC04001 	5	m	x	4	m
ANC04002 	5	m	x	5	m
ANC04003 	5	m	x	6	m
ANC04004 	5	m	x	7	m
ANC04005 	5	m	x	8	m
ANC04006 	5	m	x	9	m
ANC04007 	5	m	x	10	m
ANC04011 	Sur-mesure

ce GeoKit® contient :

•	1	géogrille	de	séparation
•	1	géotextile	de	séparation	
150 g/m²

• Conditionnement : carton

GEOKIT FILTRE À SABLE NON DRAINé

Ce	géokit	propose	une	option	étanchéité	latérale	pour	
éviter	 la	 contamination	du	milieu	par	des	effluents	
polluants	sur	l’un	des	côtés.

éTANCHéITé LATéRALE

Référence Dimensions

ANC05001 	5	m	x	4	m
ANC05002 	5	m	x	5	m
ANC05003 	5	m	x	6	m
ANC05004 	5	m	x	7	m
ANC05005 	5	m	x	8	m
ANC05006 		Sur-mesure

ce GeoKit® contient :

•	1	géomembrane	PEBD	0,4 mm
•	1	géogrille	de	séparation
•	1	géotextile	de	séparation	
150 g/m²

• Conditionnement : carton

GEOKIT FILTRE À SABLE NON DRAINé
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Avec	Geoplus®,	Flexirub	fournit	une	solution	accessible	
et	facile	à	mettre	en	place	pour	garantir	l’étanchéité	des	
tranchées	drainantes	(système	d’épandage).

Le	traitement	des	eaux	usées	par	tranchée	drainante,	
aussi	communément	appelée	système	d’épandage,	est	
le	système	le	plus	classique	de	l’assainissement	indivi-
duel.	Les	eaux	usées,	prétraitées	
dans	une	fosse	toutes	eaux,	
traversent	un	lit	de	graviers	
avant	de	s’infiltrer	directement	
dans	le	sol	d’épandage.

Le	GeoPlus®	 spécial	 épandage	 est	 un	
géotextile	fabriqué	en	polypropylène	non	
tissé,	aiguilleté	et	calandré,	avec	 traite-
ment	anti-UV.	
Il	a	deux	fonctions	principales	 :	filtration	
des	fluides	en	retenant	 les	particules	les	
plus	 fines	et	séparation	de	couches	de	
matériaux.	 Il	 garantira	 la	 circulation	du	
fluide	sans	aucun	colmatage.

Référence Dimensions Conditionnement
ANC09001 	0,70	m	x	50	m Box	de	30	rouleaux

GEOPLuS® FILIèRE éPANDAGE

Gravier

Terre végétale

Tuyau d'épandageRegard de collecte

Regard de répartition

GeoPlus® avec remontée 
10 cm obligatoire ( (DTU)

Le	 tertre	de	 filtration	correspond	à	un	 filtre	à	sable	
« hors-sol ».	Le	massif	filtrant	est	surélevé	par	rapport	
au	terrain	naturel.	

Les	caractéristiques	du	filtre	à	sable	sont	 les	mêmes	
que	que	pour	un	filtre	enterré.

Il	est	préconisé	en	cas	de	sol	difficile	à	creuser,	en	zone	
inondable	ou	dans	le	cas	d’une	nappe	phréatique	haute.	
Le	tertre	de	filtration	est	constitué	de	gravier	et	de	sable	
qui	assurent	l’épuration	de	l’eau.	L’eau	épurée	s’infiltre	
ensuite	dans	le	sol.

Référence Désignation Dimensions
ANC06001 GEOKIT	TERTRE	non	drainé	 	Sur-mesure
ANC06002 GEOKIT	TERTRE	drainé	 	Sur-mesure

Le GeoKit Tertre drainé  
contient  :

•	1	géomembrane	PEBD	0,4	mm
•	1	géogrille	de	séparation
•	1	géotextile	de	séparation	
150 g/m²

•	2	collerettes	à	flasque	étanche
• Conditionnement : carton

Le GeoKit Tertre  
non drainé contient  :

•	1	géogrille	de	séparation
•	1	géotextile	de	
séparation	150 g/m²

GEOKIT TERTRE DRAINé ET NON DRAINé
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uN systèmE Pour lEs sols rElativEmENt PErmÉablEs

CONFORmE 
Au NF 

DTu 64.1

CONFORmE 
Au NF 

DTu 64.1


