
NOTICE DE POSE
GEOKIT® FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 mm

Geokit® est une marque de la société

6 : Géogrille de 
séparation,1 coupe 
(5,20 m x L)

7 : Géotextile de 
séparation,1 coupe 
(5,20 m x L)

1 : Géotextile de 
protection extérieur, 1 
coupe (5,20 m x L)
2 : Géotextile de 
protection extérieur, 
périphérique,
1 coupe (1,70 m x 
périphérique)

Passer le flasque 
externe (côté terre) 
dans le tuyau, puis le 
tuyau dans l’orifice

Fixer la collerette 
Adhésive, tracer le 
cercle du tuyau puis 
découper

Positionner le flasque 
interne (côté bassin)

NB : « L » = Longueur du bassin en fonction du nombre équivalent d’habitants

1/ Pose du géotextile de protection extérieur :

Cultisol garantit l’étanchéité du filtre à sable drainé uniquement 

avec l’utilisation d’un géotextile de protection extérieur (en option).

2/ Recouvrement par le film PEBD 0,4 mm :

3/ Fixation de la collerette : 4/ Fixation de la collerette :

5/ Fixation de la collerette : 6/ Fixation de la collerette :

Mettre les boulons
et visser avec une clé 

de 17

7/ Pose de la géogrille de séparation : 8/ Recouvrement par un géotextile de séparation :
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3 : Film PEBD 0,4 mm
4 : Agrafes métaliques 
pour ancrage des 
produits
5 : Collerette à flasque 
étanche          (Voir 
détail montage)
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